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Der Holzschutz-Shop Nr.1 Œ Erfurter Straße 27 Œ 14612 Falkensee 

                              
Grundlagen 
 
 

 
Lasierende Anstriche erscheinen durch die Eigenfarbe des Holzes und 
durch die Holzinhaltsstoffe (z.B. Gerbsaüre, Harze etc.) oft anders, als in 
den Farbtonkarten dargestellt (meist auf Kiefern- oder Fichtenholz). 
 
Führen Sie daher unbedingt vor jedem Anstrich einen Probeauftrag an 
einer Rück- oder Unterseite durch. 
 
Holzoberflächen im Innenbereich werden oft berührt und neigen daher 
schnell zum Kleben und Verschmutzen. Wir empfehlen daher ein Finish 
mit einer Dickschichtlasur oder farblosen Klarlack nach dem Auftrag der 
Dünnschichtlasur. 
 

 
Untergrund-
vorbehandlung 

 
Für eine glatte Oberfläche sollten alle Bauteile leicht angeschliffen werden. 
Bei Möbelteilen empfiehlt sich auch ein Zwischenschliff zwischen den 
Anstrichen. 
Wenn das Holz bereits einen alten Lasuranstrich hat, müssen abblätternde 
Farbe und abstehende Holzteile entfernt werden. 
Die Oberfläche muss griffig sein, dass heißt, die Maserung muss deutlich 
zu spüren sein. Ein alter Farbfilm (glatte Oberfläche) muss bis auf das Holz 
abgeschliffen werden. 
 

 
Anstrichaufbau 
 

 
Bei Holzbauteilen in Räumen mit hoher Luftfeuchte können sich 
Bläuepilze  entwickeln (Küche, Bad, WC, ggf. Keller). Eine 
Bläueschutzgrundierung sollten dann vor gestrichen werden. 
 
Mit Wasserbasierenden Farben: 

1) Dünnschichtlasur:  2-3x Streichen 
 

oder 
1) Dünnschichtlasur:  1x Streichen 
2) Dickschichtlasur:  1x Streichen (für glatte Oberfläche) 

 
oder: 

1) Dünnschichtlasur:  2x Streichen 
2) Klarlack;:   1x Streichen (beste Optik) 

 
oder: 

1) Dickschichtlasur (10% verdünnt): 1x Streichen 
2) Dickschichtlasur (unverdünnt): 1x Streichen 

 
Mit naturölhaltigen Farben: 

1) Colorwachs   2x Streichen 
 
Materialbedarf 

 
Wasserbasierende Produkte: 
Profilan Fina (Dünnschichtlasur) 
Profilan Top (Dickschichtlasur) 
Acryl – Flachpinsel 
ggf. Aqua Clou Holzlack   Schleifpapier ca. Korn 240 
 
Naturölbasis: 
Saicos Colorwachs 
Flachpinsel (schwarze Chinaborste) 

 


